DEVRİYE TUR KONTROL SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ


1.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.1. PROXIMITY Akıllı Kalem Kayıt Kapasitesi en az 8000 olmalıdır.

1.2. PROXIMITY Akılı Kaleme Tanımlanabilir Proximity Kontrol Noktası Sayısı sınırsız olmalıdır.
1.3. Çalışma Voltajı 3.6V  NIMH Olmalıdır,

1.4. Cihazın Çalışma Sıcaklığı -40ºC + 85ºC Olmalıdır,

1.5. Ağırlığı Max. 127,5 gr. olmalıdır,

1.6 PROXIMITY Akıllı kalem Dış Kılıfı Darbeye Karşı Dayanıklı Paslanmaz Çelik 2 mm ve Çelik Üzeri ABS Koruyucudan Oluşmalıdır.

1.7. PROXIMITY Akıllı Kalem 3.6 NiMH pil ile günde ortalama 100 okuma ile 60 gün boyunca 6000 okuma yapabilmeli.
1.8. PC İle Haberleşmesi RS 232C Olmalı,

1.9. PROXIMITY Akıllı Kalem, Güvenlik Noktalarına Dokundurulduğunda Işık ve Ses İle Kayıt Alındı Uyarısı Vermelidir,

1.10. Okuyucu tarama mesafesi 5 – 7 cm aralığında çalışmalıdır.

1.11. Okuyucu şarjlı olup pil ömrü 3 – 5 yıl arasında olmalıdır.
1.12. Okuyucunun % 100 su geçirmez özelliği bulunmalıdır.

1.13. Okuyucu 10 mt’ den düşmelere karşı dayanaklıdır.

1.14. Okuyucunun denge merkezi arka kapağı olmalıdır. Düşme esnasında bellek ve kartın etkilenmemesi gerekmektedir.

1.15. Okuyucunun arka kapağında askı bulunup, kolay taşınabilme olanağı sağlamalıdır.

1.16. Okuyucu iç tarafı darbelere karşı özel sistemle donatılmış olmalıdır.

1.17. PROXIMITY Akıllı Kalemin üzerinde yekpare kabartmalı harflerle markası yazılı olmalı

1.18. PROXIMITY Akıllı Kalemin üzerinde 8 adet  1 mm nin altında delik olmalı bu sayede buzzer den çıkan ses net ve duyulabilir olmalıdır.Bu deliklerden yapılabilecek sabotaja karşı deliğin altında koruyucu tabaka olmalıdır.
1.19. PROXIMITY Akıllı Kalemin üzerindeki led standart okumada yeşil yanıp sesli olarak okuduğunu bekçiye bildirmelidir. Led kalemin bataryası azalmaya başladığı anda kırmızı olarak yanıp sönmeli ve şarja takılması için uyarmalıdır.
1.20. PROXIMITY Akıllı kalem üzerinde 24 parametre ve 999 sn’ ye kadar programlanabilir bekçi uyarıcı alarm’ ı bulunmalıdır.

1.21. PROXIMITY Akıllı kalem üzerinde 5 adet farklı okuma sesi programlanabilen buzzer bulunmalıdır.
1.22. PROXIMITY Akıllı kalem üzerinde, kalemin darbe yada sarsıntı alması durumunda sinyal verebilecek ve darbe sayısı ile darbe zamanlarını raporlayabilecek darbe sensörü bulunmalıdır.
2.
HABERLEŞME YUVASI
2.1. Cihazın Çalışma Sıcaklığı –40 +85 Derece Olmalıdır,

2.2. Ağırlığı Max. 157gr. Olmalıdır,

2.3. PC İle Haberleşmesi RS 232C Olmalı,,

2.4. Dış Yüzeyi Tamamen ABS Plastik Malzemeden Olmalıdır.

2.5. Haberleşme yuvası içerisinde PROXIMITY Akıllı Kalem çin bir yuva olmalıdır.. 

2.6. Haberleşme yuvası üzerinde çalıştığını gösteren uyarıcı ışık olmalıdır.


3.
PROXIMITY KONTROL NOKTASI
3.1. Algılanma mesafesi 5 – 7 cm olmalıdır 

3.2. Cihazın Çalışma Sıcaklığı -40ºC+85ºC Olmalıdır,

3.3. Nemli Ortamlarda Çalışmaya Uygun Olmalıdır

3.4. Su Geçirmez ve Esnek Yapıda Olmalıdır,

3.5. Tom Okuyucu Tarafından Algılanması 0.1 Saniye Olmalıdır,

4. 
GÜVENLİK KONTROL YAZILIMI 

4.1. Yazılımı MSSQL database’i ile çalışmalıdır.

4.2. Windows 95 Ve Daha Üst Versiyonlarda Çalışabilir Düzeyde Olmalıdır.

4.3. Dev Express compenentleri kullanılarak tasarlanmış olmalıdır.

4.4. Bilgisayar Ekranında Görülen Raporlar İstendiği Zaman Yazıcıdan Alınabilmelidir 

4.5. Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Noktası Raporu Alınabilmelidir,

4.6. Farklı Tur Tanımlamaları Yapılabilmelidir,

4.7. İstenildiği Takdirde Kontrol Edilmeyen Nokta Raporu Alınabilmelidir.

4.8. Araç takip raporu alınabilmelidir.

4.9. Hem bekçi hem araç raporlaması tek bir programda olmalıdır.

4.10 Tüm raporların Excel’ e aktarılabilmesi gerekmektedir.
4.11 Olay tanımlaması ve raporlaması alınabilmelidir.

4.12 Network üzerinden birden fazla kullanıcıya destek verebilmedir
4.13 Kalemin aldığı toplam darbe sayısını ana pencerede verebilmelidir. 
4.14 Kalemin aldığı toplam darbe sayısı, rapor olarak alınabilmelidir.

4.15 Kalemin sarj durumunu ana pencerede göstermelidir.

4.16 Kalemin hafıza doluluğunu ana pencerede hafıza bölümünde göstermelidir.


5. 
GENEL ŞARTLAR

5.1. Ürünler Yerli üretim ve İki Yıl Süre ile Her Türlü Arızaya Garantili Olmalıdır.

5.2. Ürünlere 10 yıl stok garantisi verilmelidir
